








TABELA DE CARGA NOMINAL (JIB)

Unid.: kg

ESTABILIZADORES PARCIALMENTE EXTENDIDOS (4,6 M)

Angulo 42,0 m lanca

da 9,0 mjib 14,6 m jib

langa | 5° offset | 25° offset| 45° offset| 5° offset |25° offset |45° offset
80° 3.500 2.300 1.300 2.500 1.200 700
79° 3.500 2.300 1.300 2.500 1.200 700
78° 3.080 2.280 1.300 2.500 1.200 700
77° 2.550 1.910 1.280 2.190 1.170 690
76° 2.090 1.580 1.260 1.800 1.140 680
75° 1.700 1.300 1.070 1.470 1.010 670
73° 1.070

Unid.: kg

ESTABILIZADORES PARCIALMENTE EXTENDIDOS (4,6 M)

Angulo 38,1 m de langa (modo de telescopagem IlI) ou menor
da 9,0 mjib 14,6 m jib
lanca | 5° offset | 25° offset | 45° offset| 5° offset |25° offset |45° offset
80° 3.500 2.300 1.300 2.500 1.200 700
79° 3.500 2.300 1.300 2.500 1.200 700
78° 3.500 2.300 1.300 2.500 1.200 700
77° 3.400 2.300 1.280 2.350 1.170 690
76° 2.910 2.200 1.260 2.220 1.140 680
75° 2.480 1.900 1.240 2.100 1.120 670
73° 1.780 1.390 1.160 1.520 1.070 650
70° 1.010
Unid.: kg

ESTABILIZADORES PARCIALMENTE EXTENDIDOS (4,6 M)

Angulo 34,3 m de langa (modo de telescopagem |) ou menor
da 9,0 mjib 14,6 m jib
langa | 5° offset | 25° offset | 45° offset| 5° offset |25° offset |45° offset

80° 3.500 2.300 1.300 2.500 1.200 700
79° 3.500 2.300 1.300 2.500 1.200 700
78° 3.500 2.300 1.300 2.500 1.200 700
77° 3.400 2.300 1.280 2.350 1.170 690
76° 2.910 2.200 1.260 2.220 1.140 680
75° 2.480 1.900 1.240 2.100 1.120 670
73° 1.780 1.390 1.160 1.520 1.070 650
70° 1.010




TABELA DE CARGA NOMINAL (LANCA)

Unid.: kg
AB ADOR DTA DIDOS (4,6
B Al 111m | 150m 18,8 m 26,6 m 34,3 m 381m | 42,0m
3,0 32.000 | 28.000 | 28.000 | 20.000
3,5 32.000 | 28.000 | 28.000 | 20.000
4,0 32.000 | 28.000 | 28.000 | 20.000
4,5 26.300 | 25.500 | 24.900 | 19.700 | 20.000 | 14.000
5,0 20.200 | 19.200 | 18.700 | 18.900 | 20.000 | 14.000
5,5 15.800 | 15.100 | 14.600 | 17.700 | 16.400 | 13.500
6,0 12.800 | 12.200 | 11.800 | 14.800 | 13.300 | 12.700 | 14.000 | 8.000
6,5 10.600 | 10.000 | 9.600 | 12.300 | 11.100 | 12.000 | 11.900 | 8.000
7,0 8.900 | 8.300 | 8.000 | 10.500 | 9.400 | 11.100 | 10.100 | 8.000 | 8.000 | 8.000
7,5 7.500 7.000 6.600 9.100 8.000 9.700 | 8.700 8.000 8.000 8.000
8,0 6.400 | 5.900 | 5.900 | 7.900 | 6.800 | 8.500 | 7.500 8.000 | 8.000 | 7.900
9,0 4700 | 4.200 | 3.900 | 6.100 | 5100 | 6.700 | 5.800 7.100 | 6.500 | 5.100
10,0 3.000 | 2.700 | 4.800 | 3.800 | 5.300 | 4.500 5,600 | 5.200 | 4.800
11,0 2.100 1.800 3.800 2.900 4.300 3.500 4.600 4.200 3.800
12,0 1.300 | 1.000 | 3.000 | 2.100 | 3.500 | 2.700 | 3.800 | 3.400 | 3.000
14,0 1.900 1.000 2.300 1.600 2.600 2.200 1.900
16,0 1.100 1.500 1.800 | 1.400 | 1.000
18,0 1.200
Condigao de telescopagem (%)
© L | | I | I | I I ]
2% segao 0 50 100 0 100 0 100 0 50 100
3% secdo 0 0 0 33 33 66 66 100 100 100
42 secéao 0 0 0 33 33 66 66 100 100 100
52 segao 0 0 0 88 58] 66 66 100 100 100

Unid.: kg

B 11,1m | 150 m 18,8 m 26,6 m
3,0 22.800 | 22.100 | 21.700 | 20.000
3,5 18.900 | 16.300 | 15.900 | 18.600
4,0 13.100 | 12.500 | 12.100 | 14.600
4,5 10.400 9.900 9.500 11.900 | 10.800 | 12.500
5,0 8.400 7.900 7.600 9.800 8.800 10.400
5,5 6.900 6.500 6.100 8.300 7.300 8.800
6,0 5.700 5.300 5.000 7.000 6.100 7.600
6,5 4.800 4.300 4.000 6.000 5.100 6.500
7,0 4.000 3.500 3.200 5.200 4.300 5.700
7,5 3.300 2.900 2.600 4.500 3.600 5.000
8,0 2.700 2.300 2.000 3.900 3.000 4.400
9,0 1.800 1.400 1.100 2.900 2.100 3.400
10,0 2.200 1.400 2.700
11,0 1.600 2.100
12,0 1.100 1.600
Condigao de telescopagem (%)
@ I, 11 I | Il | Il
22 segdo 0 50 100 0 100 0
32 segao 0 0 0 88 88 66
42 secéao 0 0 0 33 33 66
52 segao 0 0 0 53] B8 66

B: Raio de Trabalho (m)
C: Modo de telescopagem

A: Comprimento da langa (m)




